Cette grille est un ustensile
de cuisine destiné a retenir
les graisses. C'est ce qu'il
nous faut pour « maquettiser
» les grilles de toutes sortes.

Bricoleurs de limpossible, coupeurs de che-
veux en gquaitre, nous poursuivons notre
Aventure Magqueite en éludiant quelques astu-
ces qui vont nous permetire de réaliser rapi-
dement la multitude de détails qui équipent nos
modeéles.

Bien entendu, les tours de mains que je vous
soumets ne sont qu'une infime partie de tout ce
qui est réalisable. Comme chacun le sait, 'ima-
gination des maquellisies est sans limite et
c’est bien cela qui en fait une discipline pas-
sionnante, non ?

Toules les maquettes possédent des trappes,
des antennes, des poignées et des aspérités de
toutes sortes. Reproduire ces détails donne
une touche finale a nos réalisations.
Cependant, il est soubaitable de ne pas trop
perdre de temps sur ces équipements et il
convient de bien choisir les matériaux qui don-
neront les meillenrs résultats.

Je vous propose donc une petite revue dop-
tions illustrées par des applications concrétes.

Le Dépron

Cette mousse bien connue (cf. Hors Série RCM, dispo a la
Revue), trés utilisée dans les modéles indoor, trouve sa place
dans les maquettes. Ses avantages sont déterminants : poids
plume et état de surface bien acceptable.

Quels détails peut-on réaliser ?
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Cette grille est un ustensile de cuisine destine a
retenir les graisses. C'est juste ce gu'il nous faut
pour « maquettiser » les grilles de toutes sortes.

Le plus souvent, le Dépron tapisse le poste de pilotage,
comme le plancher ou les cloisons. On peut méme en faire des
boitiers électriques, des siéges et que sais-je encore... Pour
les collages, rien de complexe : une cyanoacrylate spécifique
existe ou tout simplement de I'époxy 5 minutes qui donnera
d'excellents résultats.

Dans le HE 219, le Dépron a permis d'habiller le cockpit pour
une masse négligeable. Les piéces sont peintes avec des tein-
tes Humbrol pour un résultat satisfaisant.

Conclusion : le Dépron, c'est bon de toute fagon !

Plaques d’époxy

Les plaques de circuit imprimé sont souvent utilisées pour
concevoir des guignols, notamment sur les petits gros. Ce
matériel hyper résistant affiche également un poids conse-
quent. Néanmoins, sa rigidité peut permettre de réaliser pas
mal de petites piéces. Sur les machines, il y a toujours des
points d'ancrage, des aspérités ou des coupes-fils, comme sur
les hélicoptéres.

Les plaques d'époxy se découpent a l'aide d'un disque au
tungsténe fixé sur votre micro-perceuse. Le pongage est faci-
le et I'on fagonne rapidement les éléments les plus alambiqués.
La fixation s'effectue & I'époxy bien entendu mais encore plus
rapidement a la cyanoacrylate.

Les avions sont parfois équipés d'antennes assez volumineu-
ses que |'on pourra rendre démontables en insérant un filetage
dans la plaque. Cette précaution préserve des noms d'oiseaux
que 'on entend proférer sur les parkings lorsque pendant le




chargement, la main droite du maquettiste arrache ladite anten-
ne...

Sur |'exemple qui nous intéresse, I'antenne située sous le fuse-
lage est bien entendu taillée dans une plaque d'époxy. Un file-
tage de 2mm trongonné dans une chape permet de rendre cet
accessoire démontable. C'est simple et diablement efficace et,
pour étre sir que la protubérance ne se devisse pas en vol, on
peut disposer un peu de colle néopréne sur le filetage. Cela
forme une sorte de gomme bienfaitrice .

Overgreen

Overgreen est une marque de produits qui commercialise des
profilés et des plaques de plastique pour les maquettistes. Ce
matériel est principalement destiné aux maguettes plastiques
mais j'avoue ne plus pouvoir me passer de ces feuilles.

Il existe notamment une pochette proposant des plagues bien
lisses de différentes épaisseurs. Cela nous permet d'obtenir
d'un seul coup de ciseau, une trappe ou une téle collée en sur-
épaisseur. Donner du relief a4 nos modéles semble une mission
difficile. Avec cette option, plus de probleme. Le plastique se
colle & la cyanoacrylate. |l se ponce trés bien et je n'hésite pas
a ['utiliser quand cela est possible.

L'application la plus remarguable concerne les tableaux de
bords, Inutile de chercher dans le commerce votre salut, vous
ne trouverez jamais votre bonheur. Le mieux est de préparer
votre plaque, de dessiner vos cadrans et ensuite de découper
les emplacements a la micro-perceuse. Un coup de peinture et
quelques photocopies plus tard, vous obtenez une magnifique
planche de bord.

Le HE 219 est constellé de bouts d'Overgreen et, pourtant, ce
n'est pas un engin de pacotille !

Mousse PU

Pour les détails qui deviennent du bétail, ¢'est a dire plus impo-
sants, il est utile de disposer de blocs que I'on peut mettre en
forme facilement. Les anciens connaissaient les morceaux de
balsa, mais nous sommes en 2004 et il y a maintenant beau-
coup mieux.

La mousse PU ressemble au Roofmat, un polystyrene dense.
Mais c'est en fait un produit bien différent. Cette mousse s'u-
tilise en isolation dans le batiment pour les chambres froides
par exemple.

Ses gualités sont formidables pour notre hobby. Son poids est
faible (deux fois celui du Roofmat), la mousse se ponce facile-
ment et |'état de surface obtenu est remarquable. La finition
s'obtient en appliquant un tissu de verre léger (40 grammes)
puis en terminant le tout avec des enduits de carrosserie. La
PU adhére a toutes les colles époxy classiques.

Ma derniére réalisation comportait quelques bossages rebelles
que j'ai apprivoisés a grand coup de plaque polyuréthane. Je
remercie au passage Yann Dobignard qui m’a procuré |'astuce
et la mousse PU . Oui, je sais ! Je suis redevable...

1 - La plaque époxy : un matériau fres solide.

2 - Le découpage se fait au disque diamanté et I'on peut
facilement inclure par collage des filetages ou tout autre
systeme. '

3 - Antenne ventrale sur le UHU.

4 - Exemple de collage sur I'antenne dorsale.

5 - Utilisation de I'époxy pour |'étrier de la jambe de train.
6 - L'Overgreen est un assortiment de plaques plastiques
destinées aux maquettistes.

7 - L'Overgreen permet de réaliser plein de petites pie-
ces comme ce « tab »,

8 - Un relief sur le P61...

9 - L'indispensable micro-ballon.




10 & 12 : Réalisation du contre-poids (bois, métal) pour I'équilibrage
statique des gouvernes.
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13 a 16 - En se référant constamment au plan 3
vues et aux photos disponibles, suivons ensemble
les étapes de la mise en forme d'une antenne radio.

17 a 19 : Utilisation d'une tige carbone s'emboi-
tant dans un tube pour les antennes “Pitot".

Micro-ballon

Dans cette panoplie d'outils, il nous manque une pate a mode-

|er qw durcirait aprés mise en forme et qu accepterait un pon-
Ci-dessus : confection d'un bossage (bois, micro-ballon). gage réglementaire.
1

Ce serait formidable n'est ce pas ?
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Du carton noirci reproduit parfaitement les radia-
teurs.

Le viseur utilise un melange de toutes ces astuces.

Ci-contre : les tubes de prise
d'air, rendus amovibles. Le
filetage provient d'une chape
« yampirisée ».

Exemple d'utilisation de la mousse recouverte de |
tissu de verre 40 grammes et d'époxy pour les |
échappements du NH 90.

Et bien nous l'avons ! Une rasade de colle époxy 30 minutes

dans un récipient et aprés mélange il suffit d'incorporer du |
micro-ballon. Cette poudre blanche légére permet d'épaissir la |
glue jusqu'a obtenir une purée plus ou moins dense selon I'ap- |

plication souhaitée.

Cetle astuce s'adapte aux feux de positions et aux habillages
divers et variés. Finalement, le micro-ballon aprés un bon |
match de foot suivi dans son salon, ga permet de jouer avec |

I'équipe ou « les kits », comme vous voulez !
Tige carbone

Les fondus d'indoor utilisent beaucoup les tiges de carbone
trés fines. Ce matériau trouve également une application en
maquette, pour I'antenne Pitot, par exemple, ou pour tailler de
tres fines pointes en forme de cure-dents que l'on pourra
employer comme pointes,

01

20 et 21 - L'utilisation d'une plaque offset (aluminium) permet de
creéer certaines pieces, tel ce ventilateur. Le matériau, simplement
‘découpé a l'aide de gros ciseaux, est ensuite mis en forme a la
demande, par torsion.

b

A gauche : I'aluminium auto-collant imite le miroir du rétroviseur sur le
Spit. A droite : les plaques de visite utilisent la tole Offset ou I'alumi-
nium autocollant.

Véritable illustration de |'utilisation de I'ensemble des matériaux et
techniques présentés : le marche-pied rétractable du He 219. Les
cordes a piano constituant les antennes sont soudées a ['étain.

- Plaque offset

Les plaques d'aluminium existent dans une pléiade d'épais-
seur. Généralement, elles sont trop lourdes pour figurer dans
la panoplie du maquettiste. Cependant, pour réaliser de peti-
tes plaques amovibles, elles conviennent parfaitement. Je les
utilise aussi dans les postes de pilotage afin de reproduire les
leviers et autres manettes en tous genres.

Conclusion

Nous voila plastifiés, époxyés. Il nous reste plus qu'a nous
déballonner sans nous faire mousser !
Elle n'est pas belle la vie ?
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Vice-Amiraux et Vice-rois de la visserie, abordons d
présent les problémes de quincaillerie qui se posent
réguliérement sur nos avions.

En effet, de vicieuses complications peuvent surve-
nir lorsque nous soubaitons rendre une piéce
démontable. Il n’est pas simple de trouver des vis a
I'échelle qui ne défigurent pas le modeéle. De plus, ces
vis bien que microscopiques doivent posséder une
certaine solidité pour remplir leur office.

Comme nous ne sommes pas des novices (la, facile
1), nous allons visionner les possibilités qui s'offrent
a nous : oit trouver des solutions ? Comment créer
une trappe « in vis ible » ? De quelle maniere uti-
lise-t-on cette visserie ?

Boulonnerie

A mon « a vis », le catalogue de micro-visserie le plus complet
est sans aucun doute le fascicule de la firme ['Octant disponible
au 17, rue du printemps BP 21005 F 67451 Mundolsheim cedex.
J'utilise réguliérement les « serre vis » de cette noble maison. On
y trouve & peu prés tout ce que I'on souhaite, notamment dans le
domaine de la boulonnerie et des profils métalliques. Ces réfé-
rences sont bien entendu indispensables dans les ateliers des
maquettistes. |l suffit d'un coup de fil pour recevoir la perle rare
qui permettra de résoudre les problemes les plus ardus.

Mais finalement sur les maquettes courantes nous utilisons assez
peu de boulonnerie spécifique en dehors du 2mm disponible chez
votre détaillant préféré. C’est plutdt la bonne vieille vis a bois qui
nous rend les plus grands services.

Pour fixer discrétement les verriéres, c'est parfait !
lci, le Hellcat ARF Jamara.

Vis Parker

« Vis-iblement », dans ce domaine, vous pouvez arpenter les
magasins de bricolage pendant des heures sans frouver la moin-
dre trace de micro-vis.

Il existe bien quelques spécimens dans votre « officine » spécia-
lisée, mais le prix souvent prohibitif de 3 malheureuses « Parker
» dissuade toutes les bonnes volontés.

Je vous invite donc a découvrir les micro-vis Reeves. Maguettiste
et artisan anglais trés connu, Mick commercialise une gamme de
« Parker » adaptée au modélisme. Leur téte petite et fraisée se
fond dans le revétement des maquettes. Le filetage garde une
taille conséquente. Cela favorise I'efficacité du dispositif.

Voila une gamme de vis formidable, disponible en France pour un
colit dérisoire chez Espace Modélisme a Rennes.
Personnellement, je ne peux plus m'en passer et vous allez com-
prendre pourquoi...

Trappes de visite

Les accés techniques aux verrouillages de voilure ou aux disposi-
tifs spécifiques sont incontournables. Il nous faut disposer de
trappes discrétes qui se fondent dans le décor de l'avion.
Commencons par réaliser cette trappe, en prenant comme exem-
ple un accés a la fixation d'une aile.

Premiére étape, on découpe I'emplacement souhaité dans le
balsa. Puis, a 'aide de petites planchettes, on crée un rebord sur
lequel reposera nofre trappe.

Deuxiéme phase, on fixe le couvercle que ['on prélévera dans du
contre plaqué de peuplier ou du balsa dense. Cette installation
s'effectue a I'aide des fameuses vis « Reeves ». La taille inter-
médiaire est la plus adaptée.




Le dernier objectif concerne I'obtention d'une jointure parfaite.
L'idéal serait que I'on confonde votre accés avec les lignes de
téles. Pour cela, vous enveloppez le couvercle dans du film ali-
mentaire, puis vous replacez le tout. Sans attendre, vous masti-
quez l'interstice avec un mélange de colle époxy et de micro-bal-
lon. Le lendemain, il suffit de poncer la trappe en place pour obte-
nir un résultat impeccable.

Si vous appliquez bien la méthode, la précision est telle que vous
aurez des difficultés a retirer le couvercle. De plus, la dureté de la
colle garantit la longévité de la finition et des arrétes.

Capotages

Ces vis permettent également de rendre démontables de petits
capotages. Ces piéces sont trés courantes, notamment sur les
hélicoptéres.

Sur le Cougar, le capuchon arriére autorisant la visite du renvoi
d'angle est fixé comme une trappe. L'efficacité est remarquable.
Un panneau latéral est, quant a lui, installé & |'aide des plus peti-
tes vis de la gamme. Elles sont si minuscules qu'il faut une pince
a épiler pour les présenter a leur emplacement. Le principal avan-
tage est, bien entendu, I'aspect final qui reproduit des fixations 2
I'échelle du modéle. On appelle ga : un « vice caché » |

Verrieres

Ces mémes Parker lilliputiennes rendent les vitres du Tigre
démontables. Cela favorise le refroidissement moteur tout en pré-
servant 'aspect maquette dans les phases statiques. Ce qui reste
le plus bluffant, c'est le coté « ra vis sant » du systeme.

Cette démarche fonctionne également sur les avions. Mon dernier
« Silence », adapté a la tempéte, posséde une verriére amovible
grace a une batterie de micro-vis.

Pour utiliser I'astuce dans les fuselages en fibre, il suffit de créer
une sur-épaisseur a |'endroit souhaité en déposant par I'intérieur
un mélange de micro-ballon et de colle époxy. Une touche de pro-
duit « vis queux » sur le filetage et, avant durcissement complet,
vous positionnez la vis Parker. Le résultat est parfait et solide !
Pour préserver la finition, n’hésitez pas a fraiser légérement votre
piece pour que la vis se noie en surface. Le cété pratique de la
demarche vous rendra dépendant de cette micro-quincaillerie.

Astuce

Passons maintenant & I'utilisation possible des filetages et écrous
d'un milimeétre. lls ne peuvent intervenir que sur des piéces de
décoration ol les efforts seront trés faibles.

Pour ma part, 'imite les commandes de tabs avec ces filetages.
Sur les avions réels, ces mécanismes sont assez petits et les
reproduire en maquette peut s'avérer difficile. Je place donc deux
morceaux de bois emprisonnant une vis de 1 millimétre sur laquel-
le se déplace un boulon. Bien que microscopique, ce dispositif
donne une finesse a votre réalisation pour quelques secondes de
travail.

J'imagine que vous possédez dans votre boite 4 idées une foule
d'application que vous nous ferez partager... !

« Bien vu » !

La lunetterie est également en mesure de nous venir en aide. J'ai
ainsi bénéficié récemment d'un bienfaiteur suisse qui m'a donné
un sachet de vis lilliputiennes accompagnées des tarauds et
accessoires complémentaires. Ah ces petits suisses | lls sont
vraiment formidables !

Conclusion

« Vis-blement », tout cela n'est qu'une histoire de « vice », ou de
« vis » (et « vice-versa » l).
Vis a vis du maquettisme, pas de prise de téte... Vissez bien !

1 - Assortiment de vis Reeves.
FOURNITURES ET OUTILLAGE 2 - Des \flSdB luneﬁen'e avec
o pRECiSION leurs tarauds.
o 3- Le célbre
4 - Exemple de trappes
par micro-vis Reeves

de vis sont ensuite

s
6 - La verriére arriére du

Lo P61 rendue amovible.
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