Aussi agréable sur le dos que
sur le , I'Arlequin a un tempéra-
ment joueur !

poli a |'abrasif fin), les faire coinci-
der avec le plan, les épingler avec
les intrados bien plaqués contre le
chantier. Coller les nervures par in-
filtration de cyano. Aprés séchage,
oter la structure du chantier, confor-
ter les collages coté intrados. Coller
les piéces A5, en intégrant A6 en-
tre les nervures n°I et II. Coller les
pieces A7, A8. Poncer en forme ce
dernier, surfacer le bord de fuite a
Iabrasif. Coller les pieces A9, A10,
puis All, A12 (a la cyano pour ce
gernier). Coller A13 contre la ner-
wure 21, sur A12 et bien aligner
pointe de bord d'attaque/extrémité
du bord de fuite. La cyano peut étre
utilisée. CollerA14, aligner ce der-
mier par pongcage en suivant les
contours d'extrados d'AS5 et All.
Arrondir les contours d'A13.

Mettre en place AlS et Al6, sans
les coller, préparer Al7. Lorsque le
fuselage sera avance, placer les
demi-ailes contre les flancs, vérifier
mw Colller les tubes avec
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Ce petit moto-plane
core gagner pas

A15. Coller les pieces A18 (cyano),
A19, A20. Le poncage de ce dernier
sera effectue en fonction de I'espace
a combler avec les flancs du fuse-
lage. Visser A21 en place.
Préparer A22. Avec un peu de
chance, vous trouverez chez le dé-
taillant du bord de fuite adapté.
Sinon prendre du b.25x5 et contre
coller a I'avant du 50/10, ou partir
d’une planche de 60/10. Biseauter
I'avant pour une articulation avec
une charniere en film d‘entoilage ou
Scotch cristal.

Stabilisateur

Choisir une planche de balsa bien
droite, raide, et la plus légére possi-
ble (sur le modeéle présenté elle
s'apparente plus a du chéne !).

des nervures n° I et IV sur A4 et Découper deux eléments S1 en soi-

gnant particulierement les encoches
d'encastrement. Biseauter |égere-
ment ces derniéres compte tenu de
'angle a adopter. Coller les piéces
S2. Arrondir les bords d'attaque et
les contours extérieurs des piéces
S2. Coller les deux demi-stabilisa-
teurs en les encastrant I'un dans
I'autre, en épinglant soigneusement
les bords de fuite sur la Vue4, les
saumons dépassant du chantier.
Oter les surplus de colle a l'intrados.
Aprés séchage, éliminer les zones
hachurées. Au moment de la mise
en place sur le fuselage, poncer en
biseau les emplantures pour un bon
positionnement (cf. vue 3).
Entoiler en laissant quelques mm li-
bres a partir de la zone de jonction.
Preparer les volets, biseautés
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