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P ture. Sur la premiére version et sur

~ le plan, nous avons utilisé un LM7805,
plus des Led récupérées dans Ies te-
léphones portables (micro diode) avec

‘quelques résistances, les électroniciens

pourront parfaitement gérer cela seuls

‘sans probleme. Aujourd’hui, il est plus

facile de se procurer le matériel idoine
(Ndlr BMI vient d’'ajouter un tel systeme
a son catalogue) bien souvent en pro-

~venance de Chine, pas cher, mais pas x,__
toujours trés fiable. Nous avons donc

acheté des petits modules qui se bran-
chent sur une voie du recepteur et qui
permettent d’avoir rouge en bout d’aile
gauche, vert a droite, deux phares d’at-

- terrissages dans les ailes, deux rotatifs

rouge en haut de dérive et bas avant
du fuselage et enfin deux f!ashes blanc

- dessus arriere fuselage et dessous
~ avant. Ce sont des Led de 5 mm tres lu- -
mineuses, du plus bel effet, pour la fixa-

~tion desquels nous avons réalisé dans
~du circuit iImprime de petits supports
(quand il fallait passer a travers une ba-
_ guette) qui ont éte d’abord collés sur la
 baguette avant de couper cette derniére
‘a l'intérieur du trou de fixation. D’aprés

la notuce I'ensemble pese 35 grammes.
‘Je ne l'ai pas pesé, de plus, surle mien
j’ai ajouté un 1S LiPo craignant que le =
BEC de 800 mAh de mes controleurs 6Aiff -

ne soit pas suff:sant
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Premiére étape de la construction car ; &

il vous faudra déja, avant toute chose,

préparer votre revétement en Depron
.largement utilise dans le construction de

cet avion (a part les longerons en balsa
. 5x5 ou 3x3, de plus en plus difficiles a_j'-
 trouver car nos détaillants ont du mal a
 se ravitailler en balsa). Le revétement

_est donc en Depron de 3 mm recoupé

~endeux au fil chaud. Rien de compligué,

il suffit de fabriquer un chantier en bois,

Parhe _centrale tl’a:le avet: une erreur a ne pas '
cummetlre . ne pas cuﬂrer Ie dessus avant de

-ﬁﬂ:l!' le tr_am: - cumm.lm,.l_;a ne passe pas !

avec de chaque cb6té, des plats d’alumi- .

~__nium (ou autre) de 1,5 mm d’épaisseur g
~qui serviront de gwde pour le fil. Bien 4
. maintenir la plague a découper par du
~ poids sur toute la surface, et surtout
. faire la decoupe avec une avance ré- <%
_ gullere pour ne pas faire de dents sous
la surface. Voila vous avez deux pla-
ques : une de 1,5 mm environ et une de
1 mm d’épaisseur. Vous pouvez utiliser
partout la plus fine pour une question de
~ poids ;, ne vous inquiétez pas c'est suf-
~fisamment rigide, mais vous aurez de la

_perte. Alors, faites plutét attention a la

‘quantité de colle et panachez entre le
 dessus et le dessous de l'aile (1,5 mm
. dessus et 1 mm dessous). Tous les col-
~ lages sont effectués & la PU, une colle

a bois paiyurethane expansive a I’hu-

- midité (ne pas en mettre de trop), pour
~les collages de pieces statiques, et a la
~_contact speciale rosace ou polystyréne
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 Partie centrale du fuselage.

'pour Ies coffrages Attentmn aux colles

il faut qu’elles soient compat:bles Sous
peine de faire fondre votre Depron. Ii

nest pas facile d’ utiliser la colle contact

avec un coffrage aussi fin ; pour les pe-

tites pieces, je n encolle que le support
'et Iarsse Ia prece en place Ie temps de

Partie nentrale alle en conslruntmn.

i tlun.

Slructure du fusalage, attentlnn ua !a hananen

prlse avant de terminer le collage par
pression. Cela codte un peu en terme
de poids car il faut en mettre un peu
‘plus, mais c’est plus facile.

La constructmn se derouie en deux
etapes pour le panneau central et les

deux panneaux externes ; rien de parti-



