~ en mousse de Depron
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Le Fokker E

a maquette indoor permet de
realiser des sujets originaux et la
eriode des pionniers de 'aviation

se préte bien a la discipline. Réalisees

ces petites

~ merveilles ne manquent pas dallure
et le matériau utilisé permet de réduire

considérablement les difficultés. Je vous
propose donc de construire ce petit
monoplan qui utilisait le gauchissement

~ pour manceuvrer sur l'axe de roulis.

Dans cette discipline, on ne risque pas

grand-chose a essayer des formules

~ alambiquées. Ce Fokker E Ill appa-
~remment simple, utilise un empennage

- monobloc pour les deux gouvernes.

L e gauchissement propose un petit

-~ challenge intéressant et le train d'atter-

- rissage déporté offre de quoi s'amuser.

La premiére question qui parait Iégitime,
est . «esi-ce que ¢a va mousser ou
voler ?».

Avec un peu de Depron et beaucoup de goit, il est possible de réaliser de trés jolies choses.

Un bon plan trois vues permet de
plancher sur le sujet. J'avoue qu’au
debut du projet, je ne sais pas
vraiment ce que va donner ce petit
aéroplane. Cependant grace a I'expé-
rience acquise sur d'autres modéles,
je determine grossierement la taille
idéale.
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En parlant de «taille», commencons
par affiter les cutters, il ne faudrait
pas quils s'émoussent. Vous remar-
querez que le fuselage, en Depron de
3 mm, adopte un profil du type «caisse
a savon» (moussant) pas bien difficile
a monter. Cependant, pour faciliter
la symétrie, jutilise le plus souvent
possible le sysieme des talons, qui
consiste a garder une partie rectiligne

. des pieces afin de les assembler préci-

sément sur le chantier.

Le support moteur et les différents
couples sont collés a la cyanoacrylate
Depron. Ces couples occupent les
points cles de l'avion : support du train
d'atterrissage, support pilote... Avec

des outils bien tranchants, c’est plus
long a expliquer qu'a réaliser ; travaillez
sur une surface impeccable pour ne
pas marquer vos pieces. Utilisez par
exemple une plague de mousse...

La profondeur est découpée dans un
morceau de Depron de 3 mm. Une tige
de carbone de 2 mm unifie les deux
parties, pour renforcer ce collage un
micro morceau de carbone est noyé
dans chaque plan fixe. N'oubliez pas
d’intercaler un tube en plastique qui
servira de charniere pour la rotation
de la profondeur. Le guignol de
commande réalisé en carte télépho-
nique s'insere précisément sur l'axe
de rotation.




