Coller F12, F13, F14 ensuite

les pieces F15 a la colle
blanche.
Préparer les pieces F16, F17.
Découper les passages. Coller les
couples F18 a F23, Coller les cof-
frages arriere F24 (lattes 10 et
3 mm sauf la derniere ajustée 3
mesure, collages cyano ou colle
blanche). Coller F25. Coller les
pieces F26 (lattes avant supé-
rieures 10 mm). Coller les pieces
F16, F17.
Coller F27. Préparer F28 et F29,
le plus minutieux étant de pren-
dre les cotes en largeur : les de-

terminer en posant des bandes

d’adhesif papier sur les couples et
prendre les mesures avec |'adhésif
déplie.

Decouper un zeste plus large que
mesure, prevoir les passages des
pieces F16 et F17, verifier la
bonne adaptation, recouper par
petites touches si nécessaire.
Ensuite pour obtenir chaque piéce
pré-cintreée, c'est tres facile : rou-
ler I'élément sur un tube en PVC
d’environ 40 mm de diametre (le
gris utilisé en plomberie convient
tres bien, sinon jetez un il du

coteé de I'aspirateur familial... ), de

préférence avec le coté un peu

Le train est constitué de jonc en carbone de 2 mm.
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brillant contre le tube. Maintenir |a
piece avec des bandes d'adhésif en
pourtour. Faire chauffer un fer a re-
passer sur une temperature assez
basse (Rayonne pour moi), le pas-
ser en le “roulant” plusieurs fois
sur la piece dans le sens de la lar-
geur (en fait cest le principe du
rouleau a patisserie, a l'envers).
Laisser refroidir, "démouler” I'éle-
ment obtenu, verifier la bonne
adaptation, coller les piéces F28 et
F29 a la colle blanche.

Découper F30, v visser le moteur.

Evider F1 et F18 selon |'encombre-

ment du moteur. Coller F30 contre
F2, a |'époxy. En profiter pour de-
poser des petits conges époxy dans
les angles F1/F2.

Préparer F31 comme F28 et F29,
I'ajuster et la coller a la colle
blanche. Coller F32 puis F33.
Pratiquer les ouvertures pour les
haubans. Ces derniers seront collés
a l'étape "montage final”. |
A ce stade, poser les servos de di-
rection et profondeur et les gaines
(Cf. Linstallation radio).

Faconner le train principal (cf.
Vue?) : decouper deux pieces T1
dans une chute de gaine plastique @
3 mm. Préparer 12, fixer un exem-

plaire de T1 avec de I'adhésif, coller

Discret, le moteur electrique, au
milieu des faux cylindres.

les jambes T3 a |'époxy dans la
gaine plastique, sans lesiner sur la
colle, celle-ci va en méme temps ri-
gidifier les angles de T1. Laisser sé-
cher avec le gabarit reposant verti-
calement sur T1l. Dé-scotcher la
partie avant du train. La poser en-
suite dans les gorges avant, reali-
sees sur F10/F11 avec une lime
queue de rat @ 3,2 mm. Maintenir
avec de ['adhesif. Positionner le se-
cond exemplaire de T1 dans les
gorges arriere, introduire les pieces
T4. Ligaturer les jambes arriére
avec du fil de couture contre les
jambes avant pour former le V qui
supportera T5. Coller les jambes ar-
riere par infiltration de cyano a l'in-
terieur de T1, pointer les ligatures

‘avec la méme colle. Scier les excé-

dents de longueur au niveau du V
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du stab est né-

Le haubannage
cessaire.

de positionnement de T5. La lon-
gueur de cette derniere doit étre
prevue en fonction de la largeur des
roues, en prevoyant les pieces T6
et T7. La piece T8 sera collée en
dernier lieu sous le fuselage, avec
un conge-époxy de renfort. D'apres
le plan trois vues en ma possession
les roues sont de @ 70 mm, type
tolees. J'en avais des traditionnelles
tres légéres de 50 mm, je les ai uti-
lisees.

Coller le train principal sous le fu-
selage en le pointant avec quelques
gouttes de cyano, assurer avec un
peu d‘époxy. Dans la foulée coller
les élements F34 a la colle blanche.
Preparer les pieces F35, les scot-
cher en place contre la face infé-
rieure des éléments F34. Poncer a
niveau les pieces F34, F35 avec les




