LE SWEETY, UN HELICO A FRIRE SOI-MEME !

Réglages

Commencez, comme pour tout nouveau modele, par régler le sens de
débattement des servos. Sur un hélico, un ordre a gauche au cyclique
latéral fera incliner le plateau & gauche (vue de derriére) et un ordre a
cabrer au cyclique longitudinal fera incliner le plateau vers l'arriére
(vue de coté). Pour I'anticouple, j'ai dii le régler en position «reversen,
car il faut que le moteur tourne quand le manche de dérive donne un
ordre a droite. En effet, le moteur ne doit pas tourner quand le manche
est a fond & gauche.

J'ai di limiter le débattement des servos car le plateau venait en
butée mécanique. Mes réglages de doubles déhattements et d’expo-
nentiel (pour info) sont les suivants :

Doubles débattements Exponentiel

Aileron Profondeur Dérive Aileron Profondeur Dérive

0 60% 80% 100% 0 10% 10% 0%
1T 8% 80% 100% 1 A% 20% 30%

Les expos servent surtout au début pour «découvrir la machine» ; je
les ai progressivement réduits puis supprimés pour avoir des réac-
tions plus vives. ;

Enfin, il faut programmer |

Pour proceder a vos reglages, vous n'etes pas
oblige d'utiliser une radio specifique «helico>

4 ,__mais une radio «avion>> suffit amplement.

Il faut toutefois qu'elle soit programmable
car vous devrez utiliser un mixage libre pour
I'anticouple. $i vous avez le choix et que

- votre radio fait les deux, preferez un

programme <«helico>>, ca semble plus logique !

vous l'avez monté comme sur le plan, il doit compenser dans le bon
sens. Vérifiez-le, tenez I'hélico & la main, faites pivoter le nez & gauche
(assez vite), le moteur d'anticouple doit démarrer. Sice n'est pas le cas,
retournez-le (référez-vous & sa notice). Le gain estréglé & environ 40 %.
Voila pour ce qui est des réglages radio sur le plan mécanique ; voyons
ce qu'il nous reste & faire. Premiérement, assurez-vous que la téte
rotor est hien équilibrée et qu'elle tourne dans le bon sens : vue de
dessus, elle doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Idem pour I'anticouple, le bord d'attaque de la pale avangante se trou-
ve en bas (comparez aux phaotos si besoin). Maintenant, il va falloir
contrdler les vibrations. Commencez par enlever les pales. Posez
I'hélico par terre, immobilisez-le avec un poids placé sur les patins.
Mettez la puissance progressivement et écoutez votre mécanique. Si
des bruits suspects apparaissaient ou que I'hélico entrait en vibra-
tion, coupez les gaz immédiatement et essayez de trouver la nature du
probléme, revoyez chaque point du montage. Si tout est O.K., montez
les pales et recommencez la manipulation. Attention au serrage des
pales. Pour ne pas avoir de vibrations, je suis obligé de les serrer
assez fort. Pour comparer, sur un Hornet il faut les laisser libres
(n'est-ce pasYann ?). Si je les monte comme sur un Hornet, mon héli-
co va entrer en vibration. Je le répéte, allez-y trés progressivement,




