w\RA\ OGS Le «Tee», en dépron ou EPP

Et un indoor de plus, a la sauce mousse, pour |3
voltige ! Pas tres original penserez-vous. Oui, peut-
étre, si ce n'est que ce petit avion est destine a
pratiquement n'importe quel pilote, contrairement
aux beaux et onéreux modeles de type F3P. De plus, le
plan proposé (gratuitement dans ce numéro) montre
deux versions : 'une en EPP, ['autre en dépron, cette
seconde matiére étant plus facile a se procurer. Sif'un
est moins fragile que |'autre, les deux volent de la
‘méme facon, c'est-a-dire a merveille !
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e modele proposé n’est
pas récent puisque j’uti-
lise ces avions depuis
plusieurs années. J’en
ai construits plus d’une
dizaine, avec quelques modifica-
tions a chaque fois. En comptant
ceux réalisés par des camarades, ce
sont plus de 20 «Tee» en dépron qui
ont du prendre I'air | Mon camarade
Benoit ayant fabriqué une machine

CNC pour la découpe de mousse,
c’est en EPP qu’il me proposa de
fabriquer les dernieres versions,
désormais largement diffusees au
sein de notre club.

Il est inutile de détailler ici la
construction de la bestiole : y’a
rien de compliqué et chacun pourra
faire comme il lui plaira et selon
ses habitudes. Toutefois, je vous
propose quelques instructions qui

peuvent étre fort utiles pour mener
cette réalisation a bien...

Structure : depron
ou EPP, mais tres
simple

Le fuselage est une simple caisse
en dépron, qui ne néecessite aucun
renfort dans cette version. La partie
délicate consiste a coller les deux
flancs entre eux au sommet, sans vriller
le fuselage. Un peu de ruban adhésif
de masquage facilite cette tache. Ne
pas oublier de poncer en biseau le haut
du fuselage, depuis 'arriere de la bulle
jusqu’a la dérive.

Sur I'avion en EPP, c’est encore
plus simple puisque le fuselage
est en forme de croix. Les renforts
(joncs de carbone diametre 1 mm)
seront posés en dernier.

Les couples et autres petites pie-
ces (guignols...) sont découpes dans
du CTP 15/10 ou encore dans de la
plague carbone de 1 mm, et seront
ajustés en fonction du moteur utilisé.

~ ceuvre (version EPP),
Benoit le fabricant et

 ombifion que d’éfreun

 gences de la compéti-

fonF3P.

Pourprésenterleur
 Mafhieu le concepteur.
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Voltige pour tous, de

Les ailes sont elles aussi trés sim-
ples : une planche de dépron avec
comme seul renfort un plat en car-
bone de 3x1 ou, plus rigide, un tube
en carbone de 3 mm de diametre
extérieur en guise de longeron. Pour la
version EPP, pas besoin de longeron :
des joncs judicieusement disposés
suffisent a renforcer cette voilure. Une
fois collée au fuselage, on peut y ajou-
ter les ailerons. Ceux-ci, ainsi que les
aufres gouvernes, sont articules avec
des «charnieres» découpées dans de
la disquette informatique (rectangle de
8x16 mm environ), puis collées de part
et d’autre a la cyano. C'est trés leger et
ca reste esthétique contrairement a du
ruban adhésif. Attention : bien que cela
y ressemble fortement, ne pas utiliser
du negatif de photo (ou de diapo) car
cette matiére devient cassante.

Les eléments de I'empennage sont
decoupés suivant la forme du plan,
soit en EPP, soit en dépron. Ne pas
oublier le renfort en plat de carbone
entre les deux volets de profondedr,
tres utile car la largeur de matiere
restante est plutot faible a cet endroit.
L’articulation des gouvernes est obte-
nue selon la methode déja décrite pour




